/ KARTA CHARAKTERYSTYKI

OXICOLOR

Wydrukowano dnia Przejrzano dnia Wersja Nr
15-wrz-2017 15-wrz-2017 1

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Kod wyrobu OXLUV-YE-1L
Nazwa wyrobu Yellow
Kategoria produktu LIGHT-CURED LED UV INK

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zalecane uzycie Operacje drukarskie

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Gellex sp. z.0.0. (Ltd)

Wal Miedzeszynski 646/111/33

03-994 Warszawa, Poland

Tel. 48 22 616 4105

www.inks.pl

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z
Osoba kontaktowa Czeslaw Zegar
Adres e-mail biuro@gellex.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
48 22 616 4105

Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008

[Toksycznos¢ ostra - doustna Kategoria 4 - (H302)

Dziata zrgco/draznigco na skoére Kategoria 1 Podkategoria B - (H314)
Powazne uszkodzenie/podraznienie oczu Kategoria 1 - (H318)

Uczulenie skérne Kategoria 1A - (H317)

[Toksycznos¢ rozrodcza Kategoria 2 - (H361)

Dziatanie toksyczne na szczegolne narzady docelowe (narazenie powtarzalne) Kategoria 1 - (H372)

Przewlekta toksycznos$¢ dla Srodowiska wodnego Kategoria 3 - (H412)

Elementy etykiety

a3
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OXLUV-YE-1L Yellow Przejrzano dnia 15-wrz-2017

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Okreslenia zagrozenia

H302 - Dziata szkodliwie po potknigciu

H314 - Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H372 - Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub wielokrotne narazenie
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

H361f - Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢é
EUH208 - Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej

Zwroty wskazujace na srodki ostroznosci .
P301+ P330 + P331 - POLKNIECIE: Wyptuka¢ usta. NIE WYWOLYWAC wymiotéw

P363 - Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac
P261 - Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

P272 - Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy
P333 + P313 - W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza
P202 - Nie uzywac¢ przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa

P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy

P308 + P313 - W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza
P264 - Doktadnie umy¢ twarz, rece i wszelkie narazone powierzchnie skéry po uzyciu

P270 - Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu
P314 - W przypadku ztego samopoczucia zasiegnaé¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza
P273 - Unika¢ uwolnienia do $rodowiska

2.3 Inne zagrozenia
Zagrozenia ogolne

Brak dostepnej informaciji

Sekcja 3: SKLAD/INFORMACJA O SKELADNIKACH

3.2 MIESZANINY

Sktadniki EC No. Nr CAS Ciezar % Klasyfikacja wedtug Nr REACH. Uwag
rozporzadzenia (WE) Nr a
1272/2008 [CLP]
N-vinylcaprolactam 218-787-6 2235-00-9 30 - 60 Acute Tox. 4 (H302) 01-2119977109-27-
Acute Tox. 4 (H312) XXXX
Eye Irrit. 2A (H319)
Skin Sens. 1B (H317)
STOT RE 1 (H372) [liver,
respiratory system]
Tetrahydrofurfuryl acrylate esters 219-268-7 2399-48-6 10-30 Skin Irrit. 2 (H315) brak dostepnych
Eye Irrit. 2 (H319) danych
2-Phenoxyethyl acrylate 256-360-6 48145-04-6 10- 30 Skin Sens. 1A (H317) 01-2119980532-35-
Aguatic Chronic 2 (H411) XXXX
1,3 Butylene glycol diacrylate esters 243-105-9 19485-03-1 5-10 Acute Tox. 4 (H312) brak dostepnych
Skin Corr. 1B (H314) danych
Skin Sens. 1 (H317)
(2,4,6 trimethylbenzoyl) dipheny! 278-355-8 75980-60-8 5-10 Repr. 2 (H361f) 01-2119972295-29-
phosphine oxide XXXX
1-Propanone, 400-600-6 71868-10-5 1-5 Acute Tox. 4 (H302) 01-0000015054-80-
2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-m Aquatic Chronic 2 (H411) XXXX
orpholinyl)-
Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer 500-033-5 25068-38-6 <0.5 Skin Irrit. 2 (H315) 01-2119456619-26-
Eye Irrit. 2 (H319) XXXX
Skin Sens. 1 (H317)
Aquatic Chronic 2 (H411)
Tetrahydrofurfuryl Alcohol 202-625-6 97-99-4 <05 Eye Irrit. 2 (H319) 01-2119968921-26-
Repr. 1B (H360Df) XXXX
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) 202-196-5 92-84-2 <0.5 Acute Tox. 4 (H302) 01-2119488529-19-| 1
Skin Sens. 1B (H317) XXXX
STOT RE 2 (H373)
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| | | | | Aquatic Chronic 3 (H412) | | |
Uwaga
Nr REACH: Numer rejestracyjny moze nie by¢ dostarczony, poniewaz substancje sg zwolnione lub nie muszg by¢ zarejestrowane w REACH

Peten tekst zwrotow H i EUH: patrz sekcja 16

Sekcja 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Porady ogélne Przedstawic¢ lekarzowi dotagczong Karte Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;.

Kontakt z oczyma Natychmiast ptuka¢ duzg ilos¢ig wody. Po wstepnym przeptukaniu usung¢ szkta
kontaktowe i kontynuowac ptukanie przez co najmniej 15 minut. Uzyska¢ pomoc medyczng,
jesli wystgpi podraznienie i nie ustepuje.

Kontakt przez skére Niezwiocznie my¢ za pomocg mydta i obfitej ilosci wody przez przynajmniej 15 minut. Zdjgé
skazong odziez. W przypadku postepowania podraznienia (zaczerwienienie, wysypka,
pecherze), uzyska¢ pomoc medyczng.

Wdychanie Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu
zastosowac sztuczne oddychanie. Bezzwtocznie uzyska¢ pomoc medyczna.

Spozycie NIE wywotywaé wymiotdw. Bezzwlocznie wezwac lekarza lub osrodek kontroli zatrué.
Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nie ma zadnych w normalnych warunkach uzytkowania.

4.3 Wskazanie natychmiastowej opieki lekarskiej i potrzebnego specjalnego traktowania
Uwagi dla lekarza Leczenie objawowe.

Sekcja 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze
Stosownych srodkéw gasniczych
Piana. Dwutlenek wegla (CO2). Suche proszki gasnicze. Aerozol wodny. Uzycie srodkéw gasniczych odpowiednich dla
lokalnych warunkow i dla Srodowiska.

Nieodpowiednie srodki gasnicze
Brak danych.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Rozktad termiczny moze prowadzi¢ do uwolnienia draznigcych gazéw i oparéow. W warunkach pozaru moze wydzielaé
toksyczne(-y) spaliny/dym. Podczas pozaru, lub w wyniku wysokiej temperatury, moze doj$¢ do niebezpiecznej polimeryzaciji.
Zamkniete pojemniki mogg gwattownie peknac.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Podobnie jak w przypadku innych pozaréw, stosowac¢ odpowiedni izolujgcy aparat oddechowy i petny ubiér ochronny. Chtodzi¢
pojemniki / zbiorniki rozpylong woda. Szczelnie zamkniete pojemniki moga ulec rozerwaniu po podgrzaniu.

Sekcja 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach kryzysowych
Usungc¢ wszelkie zrodfa zaptonu. Zapewni¢ wentylacje. Unika¢ kontaktu z oczyma, skorg i odziezg. Unika¢ wdychania pytu lub
pary. Ewakuowac zatoge w bezpieczne miejsce. Nie dopusci¢ do zblizania sie ludzi do wycieku/rozsypania od strony
nawietrznej.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizacji. O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub
wyciekaniu. Odseparowac od kanalizacji, $ciekdw, rowdw melioracyjnych i ciekow wodnych. W razie braku mozliwosci
zatrzymania powaznego uwolnienia, nalezy powiadomi¢ lokalne wtadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
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Zatrzymac wyptyw uwalnianej substancji, a nastepnie zebra¢ za pomocg niepalnego materiatu absorbujgcego , (np. piasek,
ziemia, ziemig okrzemkowa, wermikulit) i umiesci¢ w pojemniku na substancje przeznaczone do utylizacji zgodnie z
miejscowymi / krajowymi przepisami (patrz: sekcja 13). Uzywac¢ czystych narzedzi nie wytwarzajgcych iskier do zbierania
absorbowanego materiatu.

6.4 Odniesienie do innych sekcji
Patrz: sekcja 12 po dalsze informacje.

Sekcja 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie z substancjami i mieszaninami
Stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Nie jes¢, nie pic¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zapewni¢
wystarczajgcg wentylacje.

7.2 _Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczagcymi wszelkich niezgodnosci
Przechowywac¢ w temperaturze pomiedzy 18 i 32 °C. Przechowywac pojemniki szczelnie zamknigte w suchym, chfodnym i
dobrze wentylowanym miejscu. Trzymacé pojemnik zamkniety, gdy nie jest uzywany. Chroni¢ przed dzie¢mi. Chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem Swiatta stonecznego. Przechowywac¢ z dala od otwartego ognia, gorgcych powierzchni i zrodet
zaptonu.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) korncowe
Scenariusz narazenia Brak dostepnej informacji.
Metody zarzadzania Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczenstwa.
zagrozeniem (RMM)

Sekcja 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Limity natezen
Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatéw niebezpiecznych objetych ograniczeniami dotyczacymi
narazenia zawodowego ustanowionymi przez wtasciwe dla regionu organy sprawujgce nadzér

Sktadniki Francja
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) TWA/VME: 5 mg/m3
92-84-2 Skin
Sktadniki Hiszpania
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) Skin
92-84-2 TWA/VLA-ED: 5 mg/m3
Sktadniki Portugalia
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) TWA/VLE-MP: 5 mg/m3
92-84-2 Skin
Skiadniki Finlandia
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) TWA: 5 mg/m3
92-84-2 STEL: 10 mg/m3

Skin
Skiadniki Dania
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) TWA: 5 mg/m3
92-84-2 Skin
Sktadniki Szwajcaria
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) Skin
92-84-2 TWA/MAK: 5 mg/m3 inhalable dust
Skiadniki Polska
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) TWA/NDS: 4 mg/m3
92-84-2
Sktadniki Norwegia
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) TWA: 5 mg/m3
92-84-2 Skin
Skiadniki Australia TWA
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) TWA: 5 mg/m3
92-84-2
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Pochodny niepowodujacy efektow
oziom (DNEL)

2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-
71868-10-5

(Systemic long term)

Sktadniki DNEL - Dermal DNEL - Inhalation
(Workers) (Workers)

N-vinylcaprolactam 0.7 mg/kg 4.9 mg/m?3
2235-00-9 (Systemic long term) (Systemic long term)

0.17 mg/m3

(Local long term)
2-Phenoxyethyl acrylate 1.5 mg/kg 10 mg/m3
48145-04-6 (Systemic long term) (Systemic long term)

77 mg/m3

(Local long term)
(2,4,6 trimethylbenzoyl) diphenyl phosphine oxide 1.1 mg/kg 3.5 mg/m3
75980-60-8 (Systemic long term) (Systemic long term)
1-Propanone, 0.4 mg/kg 2.82 mg/m3

(Systemic long term)

Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer 8.33 mg/kg 12.25 mg/m3
25068-38-6 (Systemic long term) (Systemic long term)
8.33 mg/kg

(Systemic acute/short term)
Tetrahydrofurfuryl Alcohol 0.35 mg/kg 1.4 mg/m3
97-99-4 (Systemic long term) (Systemic long term)

0.35 mg/kg 1.4 mg/m3

(Systemic acute/short term) (Systemic acute/short term)
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) 0.15 mg/kg 0.53 mg/m3
92-84-2 (Systemic long term) (Systemic long term)

1.59 mg/m3

(Systemic acute/short term)

Przewidywane niepowodujace
efektéow stezenie (PNEC)

Brak danych.

8.2 Kontrola narazenia
Srodki techniczne

Nalezy zapewni¢ dobry poziom wentylacji ogdlnej. Wentylacja naturalna pochodzi z okien,
drzwi itd. Wentylacja kontrolowana oznacza, ze powietrze jest dostarczane i usuwanie za
pomocg zasilanego wentylatora. Uzytkownicy powinni bra¢ pod uwage panstwowe wartosci
graniczne narazenia zawodowego lub inne wartosci rbwnowazne. W przypadku
niedostatecznej wentylacji zatozy¢ odpowiedni sprzet do oddychania.

Sprzet ochrony osobistej
Ochrona oczu/twarzy Stosowac okulary ochronne z ostonami bocznymi (lub gogle). Jesli prawdopodobne jest

wystgpienie rozpryskow:. Nosi¢ odpowiednig ostone twarzy. Dopilnowac, by stanowiska

ptukania oczu oraz prysznice bezpieczenstwa znajdowaty sie blisko miejsca pracy.

Aby zapobiec mozliwosci kontaktu ze skérg, w zaleznosci od warunkéw, nalezy stosowacé

nieprzepuszczalng odziez ochronng, wigczajac w to buty, rekawice, fartuch laboratoryjny,

fartuch lub kombinezon.

Ochrona drog oddechowych W przypadku przekroczenia limitéw narazenia lub wystgpienia podraznienia, nalezy nosic
ochrone drég oddechowych zatwierdzong przez NIOSH/MSHA. Ochrona drog
oddechowych musi by¢ dostarczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami miejscowymi.

Ogodlne kwestie zwigzane z Postepowaé zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP. Umy¢ rece przed jedzeniem,

higieng piciem lub paleniem. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Unikaé
kontaktu z oczyma, skdrg i odziezg. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub
ochrone twarzy. Zaleca sie regularne czyszczenie urzgdzen, miejsca pracy oraz pranie
ubran.

Ochrona skéry

Kontrola narazenia srodowiska Brak danych.

Sekcja 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny ciecz Wyglad kolorowy

Zapach tagodny stodki Akrylowy Prog wyczuwalnosci  Brak danych
zapachowej
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Wiasnosé Wartosci Uwagi * Metoda
pH brak dostepnych danych
Temperatura topnienia/krzepniecia brak dostepnych danych
Temperatura wrzenia/Zakres > 149 °C / 300 °F
temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu > 94 °C | > 201 °F Pensky Martens Closed Cup (PMCC)
Szybkos¢ parowania brak dostepnych danych
Limit palnosci w powietrzu

Goérna granica palnosci Brak danych

Dolna granica palnosci Brak danych
preznos¢ pary brak dostepnych danych
Gestos¢ pary brak dostepnych danych
Ciezar wlasciwy 1.06
Rozpuszczalnos¢ w wodzie brak dostepnych danych
Rozpuszczalnosé w innych brak dostepnych danych
rozpuszczalnikach
Wspétczynnik podziatu brak dostepnych danych
n-oktanol/woda
Temperatura samozaptonu brak dostepnych danych
Temperatura rozkiadu brak dostepnych danych
Lepkos¢ kinematyczna brak dostepnych danych
Lepkos¢ dynamiczna Brak danych
Wiasciwosci wybuchowe Brak danych
Wiasciwosci utleniajgce Brak danych

9.2 Inneinformacje
Temperatura mieknigcia Brak danych

Sekcja 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosé
Brak danych.

10.2 Stabilnosé chemiczna
Trwaty w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak przy normalnej obstudze. Nie wolno przechowywac¢ przez dtuzszy okres w temperaturze przekraczajgcej 93°C (200°F).

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Temperatury powyzej 93 °C / 200 °F. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem $wiatta stonecznego. Przechowywac z dala od
otwartego ognia, gorgcych powierzchni i zrédet zaptonu.

10.5 Materialy niezgodne
Silne kwasy. Silne zasady. Silne czynniki utleniajgce. Czynnik redukujgcy.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Rozktad termiczny moze prowadzi¢ do uwolnienia draznigcych gazéw i oparow. Dwutlenek wegla (CO2). Tlenek wegla.

Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznosé ostra

Wdychanie Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne.
Kontakt z oczyma Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne.
Kontakt przez skoére Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne.
Wdychanie Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Dziata szkodliwie po

potknieciu. (na podstawie sktadnikow).
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Nieznana toksycznos¢ ostra

0 procent mieszaniny stanowi sktadnik(-i) o nieznanej toksycznosci ostrej.

Nastepujace wartosci podlegaja obliczeniom na podstawie rozdziatu 3.1 niniejszego dokumentu GHS

ATEmix (doustnie)
ATEmix (skérny)

Nieznana toksycznos$¢ ostra

1,249.00
2,319.00

0 procent mieszaniny stanowi sktadnik(-i) o nieznanej toksycznosci ostrej.
0 % mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej toksycznosci ostrej, doustne;.

0 % mieszaniny stanowi(
0 % mieszaniny stanowi(
0 % mieszaniny stanowi(
0 % mieszaniny stanowi(

a
a
a
a

N e )

sktadnik(-i) o nieznanej toksyczno$ci ostrej, skornej.

skfadnik(-i) o nieznanej toksycznosci ostrej, oddechowej (gaz).
skfadnik(-i) o nieznanej toksycznosci ostrej, oddechowej (para).
skfadnik(-i) o nieznanej toksycznosci ostrej, oddechowej (pyt/mgta).

Sktadniki LD50, doustne
2-Phenoxyethyl acrylate = 4660 uL/kg (Rat)
48145-04-6

1,3 Butylene glycol diacrylate esters
19485-03-1

= 3540 uL/kg (Rat)

Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer
25068-38-6

=11400 mg/kg (Rat)

Tetrahydrofurfuryl Alcohol
97-99-4

=1600 mg/kg (Rat)

Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna)
92-84-2

=1330 mg/kg (Rat)

Dziatanie zragce/draznigce na skore
Uszkodzenie/podraznienie oczu
Dziatanie uczulajgce

dzialanie mutagenne

dziatanie rakotworcze
Skutki dla rozrodczosci

Szczegolne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostgpne. Wywotuje powazne
oparzenia. (na podstawie sktadnikdw).

Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Powoduje ciezkie
uszkodzenie oczu. (na podstawie sktadnikow).

Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Moze powodowac reakcje
alergiczng skory. (na podstawie skfadnikow).

Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne.

Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne.

Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Podejrzewa sie, ze dziata
szkodliwie na ptodnos¢. (na podstawie sktadnikéw).

Sktadniki CMR, kategorie 1id 2
(2,4,6 trimethylbenzoyl) diphenyl phosphine oxide Repr. 2
75980-60-8

Tetrahydrofurfuryl Alcohol Repr. 1B
97-99-4

Toksycznos¢ systemowa dla
okreslonego organu (narazenie
jednokrotne)

Toksycznosé systemowa dla
okreslonego organu (narazenie
wielokrotne)

Skutki dla narazonych organéow
Zagrozenie drogg oddechowa

Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne.
Szczegdlne dane z badanh niniejszej substancji nie sg dostepne. Powoduje uszkodzenia
narzgdow przy dtugotrwatym lub powtarzanym narazeniu. (na podstawie sktadnikéw).

Watroba, Uktad oddechowy.
Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne.

Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé

Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Substancja szkodliwa dla zycia w srodowisku wodnym z dtugo

utrzymujgcymi sie skutkami. (na podstawie sktadnikow).

Nieznana toksycznos$¢ dla organizmoéow wodnych
0 % mieszaniny skfada sie ze sktadnika(-6w) o nieznanym zagrozeniu dla srodowiska wodnego
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12.2 Trwatos$é i zdolnosé do rozkiadu
Brak danych.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych.

Sktadniki Wspétczynnik podziatu
Dibenzo-1,4-tiazyna (Fenotiazyna) 4.24
92-84-2

12.4 Mobilnos¢é w glebie
Brak dostepnej informacii.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za toksyczne, trwate w srodowisku i ulegajgce bioakumulacji (PBT). Ta
mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za bardzo trwate w srodowisku i ulegajgcych duzej bioakumulacji (vPvB).

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania.
Brak dostepnej informaciji.

Skladniki EU - Endocrine Disrupters EU - Endocrine Disruptors - Japan - Endocrine Disruptor
Candidate List Evaluated Substances Information
Bisphenol A - Epichlorohydrin Group Il Chemical
polymer

Sekcja 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Pozostate odpady / niezuzyte Odpady gromadzi¢ i utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami.
wyroby
Zanieczyszczone opakowanie  Oproznione opakowania powinny by¢ przekazane na zatwierdzone sktadowisko odpadow
do recyklingu lub usuniecia.

Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR Nieklasyfikowany
14.2 Wrtasciwa nazwa przewoznika Printing Ink

ICAO /IATA /IMDG / IMO Nieklasyfikowany
14.2 Wrtasciwa nazwa przewoznika Printing Ink

[ Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH (PRZEPISOW) |

15.1 Specjalne przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska dotyczace
substancji lub mieszaniny

Unia Europejska

Listy miedzynarodowe
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: Dostawca (producent/importer/dalszy uzytkownik/dystrybutor)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Strona 8/9



OXLUV-YE-1L Yellow Przejrzano dnia 15-wrz-2017

Brak danych.

Sekcja 16: INNE INFORMACJE

Objasnienie lub legenda skrétéw stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Petny tekst odnosnych zwrotéw H w sekcjach 2i 3

H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoérg

H314 - Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

H319 - Dziata draznigco na oczy

H372 - Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub wielokrotne narazenie

H315 - Dziata draznigco na skore

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

H361f - Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢

H373 - Moze powodowac uszkodzenie narzgddw poprzez dtugotrwate lub wielokrotne narazenie
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

H360Df - Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki. Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosc

Legenda - Sekcja 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

TWA TWA ($rednia wazona w czasie)

STEL STEL (Wartos¢ limitu narazenia krotkotrwatego)
Warto$¢ maksymalna Maksymalna warto$¢ graniczna

Przejrzano dnia 15-wrz-2017

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzgdzeniu (WE) No. 648/2004

Zastrzezenie

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej wiedzy,
informacja i stan wiedzy na dzieh publikacji. Podana informacja opracowana zostata jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego
operowania, uzywania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna byc¢
traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie szczegdinych zastosowan materiatu i moze nie
by¢ aktualna dla tego materiatu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w
tekscie.

Koniec Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej
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